
08-0779-XVL-9-000
SPIELANLAGE FULDA

Technische Daten:
Altersgruppe:
Fallhöhe:
Sicherheitsbereich:
Platzbedarf:

von 0 bis 0 Jahre
0,00 m
0,00 x 0,00 m
0,00 x 0,00 m

   
Ab

bi
ld

un
g 

al
s 

Au
sf

üh
ru

ng
sb

ei
sp

ie
l

KINDERLAND Emsland Spielgeräte
⦁ Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren d= 133 mm, RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG
⦁ Alle Standpfosten in unterschiedlichen Höhen überstehend
⦁ Unterzüge als verblattete Rahmen aus Robinienkanthölzern 8x12 cm
⦁ Podestbeläge aus Robinienbrettern ca. 4cm stark
⦁ Brüstungen aus unbesäumten Robinienbrettern ca. 2,5 cm stark
⦁ Tauwerk aus Herkulesmaterial d= 16 mm, Farbe Natur

2x Lauftellerpfosten
⦁ mit jeweils einem Laufteller aus Robinie
⦁ h= 0,60 / 0,90 m

1x Balancierband
⦁ bestehend aus 3 parallel laufenden, miteinander verbundenen Seilen
⦁ Länge ca. 2,50 m

1x Steigstamm
⦁ aus Robinienrundholz mit Trittkerben
⦁ Länge ca. 2,00 m

1x Runder Netztunnel
⦁ komplett engmaschig MW 12x12 cm
⦁ Länge ca. 2,00 m
⦁ mit einem Startbock aus Stahl

1x Dreieckpodest
⦁ Seitenlängen ca. 0,60 - 1,00 m
⦁ Podesthöhe 1,40 m
⦁ mit Handlaufseilen

1x Plankensteg
⦁ Robinienbohlen montiert auf zwei parallel laufenden Seilen
⦁ Länge ca. 2,00 m

Produktbeschreibung:
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⦁ beidseitig mit Handlaufseilen

1x Rutschenpodest
⦁ unregelmäßiges Viereckpodest
⦁ Seitenlängen ca. 1,00 - 1,50 m
⦁ Podesthöhe 1,80 m
⦁ mit Brüstungen
⦁ mit einer senkrechten Leiter aus Robinie mit Hartholzsprossen
⦁ mit einer geschlossenen Brüstung auf Lücke
⦁ mit einer Kastenrutsche aus Edelstahl, mechanisch poliert, b= 0,50 m, h= 1,80 m

Fundamente:

Optionen:

3 x 15-4000-XXA-0-000 Fundamentsockel A

Druckdatum: 26.11.2024 - technische Änderungen vorbehalten
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